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A BEZEICHNUNG DER TEILE

1. N&hfuldruck 14. Antriebsriemenabdeckung

2. Awufspulfadenfihrung 15. Oberfadenspannung

3. Gelenkfadenhebel 16. Nadelstange

4. Oberfadenfihrung 17. Nadelhalter und Haltescheibe
5. Obere Abdeckung 18. Nadel

6. Programmwiahier 19. Stichplatte

7. Garnrollenhalter 20. Spulenkapselabdeckung

8. Aufspulstopper 21. Stofftransporteur

9. Spuler 22. NahfuR

10. Handrad 23. NahfuRhalteschraube

11. Auslésescheibe 24. Nihfulstange

12. Stichlangenwahlscheibe 25. Oberfadenfithrungen

13. Rockwértsknopf 26. Vordere Abdeckung

B ZUBEHOR

1. Schraubendreher (2 Stiick) 9. Saumerful

2 Trennmesser 10. Reillverschiussfuf®

3. Filzscheiben 11. Blindstichfuf®

4. Nadelsortiment 12. Zickzackful (Standardful; nicht abgebildet)
5. Olkannchen 13. Netzkabel mit Anlasser (nicht abgebildet)
6. Ersatzspulen (3 Stick)

7. Knopf-Annahfu®

8. Knopflochfuly

HINWEIS: Der Zickzackfud ist am Nahfufthalter an der Maschine
montiert. Die kleinen Zubehdrteile befinden sich in einem aufklappba-
ren Fach im Anschiebetisch.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung 230V~50Hz, Nennaufnahme 85W, Motor 70W, CE,Schutzklasse || (oder A)

Lampe 230V~50Hz, Max. 15W
Fulanlasser
Nennspannung 200-240V~50Hz 1A, CE, Schutzklasse li (oder A)
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SICHERHEITSHINWEISE

thre Ndhmaschine stellt sich vor

Ihre Ndhmaschine FY 800 ist ein hochwertiges modernes Geriit, mit dem Sie zahlreiche Naharbei-
ten ausfuhren kénnen. Hierzu gehdren unter anderem:

24 Stichprogramme

Einnghen von Reiltverschiiissen mit ReilRverschlussful?
N&hen von Knopfléchern

Anndhen von Kndpfen

Sdumen mit speziellem Saumerful

Blindséumen mit Blindsaumfu®

Nahen mit Freiarm

HINWEIS: In dieser Bedienungsanleitung ist lediglich die Bedienung lhrer Ndhmaschine beschrieben.
Nahkenntnisse und die dazugehérigen Fachbegriffe werden vorausgesetzt.

Die im Text verwendeten Zahlen beziehen sich auf die Hauptabbildung auf der auskiappbaren vorderen
Innenseite.

Bestimmungsgeméfe Verwendung

Mit der N&hmaschine dlrfen nur die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben Funktionen ausgefiihrt wer-
den. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgeman.

Bevor es losgeht....
Bevor Sie 'hre elektrische Nahmaschine in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Mit der Nahmaschine darfen nur die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben Funktionen ausgefihrt
werden. . ‘

Das Gerat ist ausschlielich fiir die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanieitung sorgféltig durch und beachten Sie
besonders die Sicherheitshinweise im nachsten Abschnitt,

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung méglichst grifibereit in der Nahe des Gerites auf.

Wenn Sie das Gerét an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung
mit.

Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehdr, das in diesem Handbuch aufgelistet ist.

Sicherheitshinweise

In dieser Gebrauchsanleitung werden zur Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen folgende Symbole ver-
wendet

Gefahr!

Dieses Symbol steht fir Gefahren, die zu schweren Verletzungen fitlhren kdnnen.

Achtung!

A Dieses Symbol steht fitlr Gefahren, die zu Verletzungen und Sachschéden fihren kénnen.
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SICHERHEITSHINWEISE

Folgende Sicherheitshinweise sollten Sie unbedingt beachten:

—

Gefahr! Zum Schutz gegen elektrischen Schlag

e Das Gerat arbeitet mit gefahriicher Spannung. Lassen Sie die Ndhmaschine nie unbeauf-
sichtigt, wenn sie an den Strom angeschlossen ist.

e Nach Gebrauch der Nahmaschine und vor dem Reinigen sofort den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

® Das Gerat darf nicht mit Tropf- oder Spritzwasser bzw. anderen Flussigkeiten in Berithrung
kommen.

e Schiielen Sie das Gerat nur an einer ordnungsgemaf installierten und abgesicherten 230 V
Steckdose an.

‘® Verhindern Sie, dass Flussigkeit in das Gerét gelangl. Falls es doch passiert, sofort Netzste-

cker ziehen und an unser Service-Center wenden, sieche Garantiekarte.

e Vor einem Glihlampenwechsel immer den Netzstecker ziehen. Nur Glithlampen des glei-
chen Typs (15 W) verwenden.

® Nehmen Sie keine Anderungen am Gerét vor.

® Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn es sichtbare Beschadigungen am Gehéuse oder dem
Netzkabe! aufweist. Reparaturen am Gerét diirfen ausschiiefllich vom Service Center vorge-
nommen werden. Wenn die NetzanschluBleitung dieses Gerétes beschadigt wird, mu3 Sie
durch unser Service Center ersetzt werden, um Geféhrdungen zu vermeiden.

Gefahr fiir Kinder

e Kinder erkennen nicht die Gefahren, die von Elektrogeraten ausgehen kénnen. Halten Sie
Kinder davon fern.

® Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial oder die Zubehérteile nicht in Kinder-
hénde gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen!

Achtung!
Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von
Personen ’

Beim Aufstellen .
e Die Ndhmaschine darf nicht im Freien benutzt werden.
® Gerat ausschlielllich auf eine waagerechte Flache stellen.

® Die Ndhmaschine nicht an Orten benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff
verwendet werden.

e Gerat nicht in feuchten Bereichen verwenden. Halten Sie einen Mindestabstand zu Feucht-
guellen, wie Waschbecken o. a., von einem Meter ein.

® Gerat keiner grof3en Hitze aussetzen. Achten Sie auch auf ausreichenden Abstand zu Heiz-
kérpern u. . Das gilt auch fiir das Netzkabel.

@ Das Netzkabel muss zur Benutzung vollstindig abgewickelt werden. Darauf achten, dass
das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.

® Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlangerungskabels darauf achtén, dass
diese den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
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SICHERHEITSHINWEISE

Beim Betrieb

Die Nahmaschine nicht als Spieizeug benutzen. Erh&hte Vorsicht ist angebracht, wenn die
N&hmaschine von Kindern oder in der Nahe von Kindern benutzt wird.

Diese N&hmaschine nicht benutzen, falls Kabel oder Stecker beschadigt sind, sie nicht sts-
rungsfrei funktioniert, sie fallengelassen oder beschédigt wurde oder sie ins Wasser gefallen
ist. Wenden Sie sich in so einem Fall an den Hersteller, unseren Kundendienst oder dhnlich
qualifiziertes Fachpersonal. Wenden Sie sich ggf. an unser Service-Center, siehe Garantie-
karte.

Bei Gebrauch der Ndhmaschine Lftungsschiitze nicht blockieren und diese und das Fulipe-
dal freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffriickstéanden.

Keine Gegensténde in Gffnungen an der Ndhmaschine stecken oder in diese hineinfallen
lassen. ’

Zum Ausschalten Hauptschalter auf ,0" stellen und den Netzstecker herausziehen.

Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.

Finger von alien beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der N&hna-
del angebracht. Immer auf das Auf und Ab der Nadel achten, wenn diese in Betrieb ist.

Nur originale Stichplatten benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch fihren.
Keine krummen Nadeln verwenden.

Wahrend des Nahens den Stoff weder ziehen noch schieben. Dies kann zu Nadelbruch fiih-
ren.

N&hmaschine ausschalten bei Tatigkeiten im Bereich der Nadel wie Einfideln, Nade! wech-
seln, Einfadeln der Spule, Nahful wechseln oder dhnlichen Tatigkeiten.

Keine Gegenstande auf das Fullpedal iegen, um ein unkontrolliertes Starten der Nahma-
schine zu verhindern. Das Fulipedal oder der Motor kénnen durchbrennen!

Bei der Wartung

Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gehiuse zum Reinigen oder
fur eine der in diesem Handbuch beschriebenen Serviceeinstellungen gedfinet wird.

Benutzen Sie zur Reinigung des Gehauses nur neutrale Seifen und Reinigungsmittel. Ben-
zin, Verdunner und Scheuerpuiver kénnen das Geh#use und die Maschine beschadigen und
sollten daher nie verwendet werden.

Umweltschuiz

Verpackung

Bewahren Sie die Verpackung méglichst auf. Bei einem méglichen Transport ist das Gerét in der Originalver-
packung gut geschiitzt. M&chten Sie sich von der Verpackung trennen, entsorgen Sie diese bitte umweltge-

recht.

Entsorgung des Gerites

Sollte das Gerat nicht mehr benutzt werden kénnen, wenden Sie sich bitte an den zustandigen
Mullbeseitigungsverband. Hier erhalten Sie informationen zur fachgerechten Entsorgung.
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BEDIENUNG

Aufstellen und Anschliielen

1. Stellen Sie die N&hmaschine auf einen stabilen, ebenen Tisch, der thnen
geniigend Freiheit fir die Beine und die Full-Kontrolle 14R¢t. Falls Sie die
Né&hmaschine auf eine lackierte Oberfl4che stellen, legen Sie eine rutsch-
feste Unterlage unter die Maschine,

Achtung! Brandgefahr!
A Prifen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Span-

nung und Frequenz mit der Spannung und Frequenz lhres
Stromnetzes Obereinstimmt. Das Typenschild befindet sich
auf der Riickseite der Ndhmaschine.

2. Stecken Sie den Kupplungsstecker in die Ndhmaschine.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
4. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel vollstindig abgewickelt ist und nicht zur Stolperfalle wird.

Vorbereitungen zum Néhen

Funktion des Anlassers

Mit dem Anlasser regulieren Sie die Nahgeschwindigkeit.
Je stérker Sie auf den Anlasser treten, desto schneller ndht die
Maschine.

Beim Loslassen des Anlassers stoppt die Maschine. ¥

HINWEIS: Vor der ersten Benutzung der Nihmaschine sollten Sie den
Urngang mit dem Anlasser ohne Faden {ben.

ACHTUNG! Den Anlasser nur mit der Ndahmaschine Modell FY 800 verwenden.

Aufspulen der Spuile

1. Losen Sie das Handrad (10), indem Sie die Ausiésescheibe (11) zu sich
hin drehen. Die Nadel {18) wird jetzt nicht mehr bewegt, wenn Sie am
Handrad drehen.

2. Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter (7). Achten Sie darauf,
das mitgelieferte Filzplattchen unterzulegen.

3. Fihren Sie den Faden durch die Aufspulfadenfithrung (4} wie in der
Abbildung gezeigt.
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BEDIENUNG

4. Fédeln Sie das Fadenende durch ein Loch in der Spuls nach oben.

5. Stecken Sie die Spule auf den Spuler (9) fest auf, so dass das Faden-
ende oben auf der Spule aufliegt.

6. Fahren Sie den Spuler nach rechts in Richtung Aufspulstopper (8) bis er
mit einem Klicken einrastet.

7. Halten Sie das Fadenende fest und starten Sie die Maschine mit dem Anlasser mit mittlerer Geschwin-

- digkeit.
O
gj

10.Entfernen Sie nun die Spule, schneiden Sie den Faden ab und drehen Sie die Ausldsescheibe (11) wieder
fest.

8. Sobald sich ein wenig Faden auf der Spule befindet, lassen Sie den
Faden los und spulen weiter.

9. Wenn die Spule voll ist (= Faden beriihrt den Stopper), stoppen Sie das
Aufspulen durch Loslassen des Anlassers und driicken dann den
Spuler nach links in seine Ausgangsposition.

Entfernen/Einsetzen der Spulenkapsel

1.
2
3.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Stellen Sie den Nabhful (22) mit dem Nahfulihebel nach oben.

Drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis der Gelenkfadenhebel (3) seine
héchste Position erreicht hat.

Ziehen Sie den Anschiebetisch nach links von der Maschine weg. Die Spu-
lenabdeckung wird nun sichtbar.

Offnen Sie nun die Spulenkapselabdeckung (20).

. Ziehen Sie die Spulenkapsel heraus, indem Sie an der Spulenkapselklappe zie-

hen.

Spulenkapsel wieder einsetzen

1.

Nehmen Sie die Spule so in die rechte Hand zwischen Daumen und Zeigefin-
ger, dass der Faden im Uhrzeigersinn ablduft, wenn Sie daran ziehen, und
legen Sie die Spule in die Spulenkapsel.

2. Ziehen Sie den Faden (ca. 10 em) durch den kleinen Schiitz unter der Span-
nungsfeder hindurch in die Offnung der Spulenkapsel.

3. Halten Sie die Spulenkapsel an der Klappe fest. Solange Sie die Klappe der
Spulenkapsel offen halten, kann die Spule nicht herausfallen. Sobald Sie die
Klappe loslassen, fillt die Spule heraus.

4. Stellen Sie sicher, dass ca. 15 cm Faden aus der Spuienkapsel heraushangen.

5. Setzen Sie die Spulenkapsel mit dem Dorn nach oben ins Gehéuse, so dass sie
einrastet und lassen Sie die Klappe los.

6. Schlielen Sie die Spulenkapselabdeckung.
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BEDIENUNG

Einfideln des Oberfadens

1.
2.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Setzen Sie die Garnrolle so auf den Garnrollenhalter (7), dass der Faden
von rickwarts von der Rolle kommt.

Fuhren Sie den Faden durch die Aufspulfadenfithrung (2).

Halten Sie die Garnrolle mit der rechten Hand fest und fithren Sie das
Fadenende durch die Oberfadenfithrung (4) zwischen die Spannungs-
scheiben der Fadenspannungswahlscheibe (15).

Nehmen Sie das Fadenende in die linke Hand. Dadurch wird die Feder
hinaufgebracht und passiert das Hakenende. Der Faden fadelt in den
Haken ein, sobald die Feder ausgelassen wird.

Fédeln Sie den Faden durch den
Gelenkfadenhebel (3) und die Oberfadenfithrungen (25)

Fadeln Sie den Faden von vorne nach hinten in die Nadel ein und ziehen
Sie ihn ca. 10 cm heraus.

Heraufholen des Unterfadens

1.

Stellen Sie den NahfulR (22) mit dem Nahful auf der Riick-
seite der Maschine nach oben.

2. Halten Sie das Ende des Oberfadens mit der linken Hand fest.

. Drehen Sie mit der rechten Hand das Handrad (10} zu sich hin, bis sich

die Nadel (18) nach unten und wieder nach oben bewegt hat.

. Stoppen Sie, wenn sich die Nadel wieder in der héchsten Position befin-

det.

Ziehen Sie den Cberfaden leicht nach oben, so dass der Unterfaden als
Schlinge zu sehen ist.

. Ziehen Sie nun beide Faden ¢a. 15 cm nach hinten unter dem Nahfut

(22) heraus.
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BEDIENUNG

Regulieren des NihfuBdruckes

1.

Nihen

Wahl der richtigen Nadel und des Fadens

Welche Nadel und welchen Faden Sie verwenden, ist von der Qualitit des
Stoffes abhdngig, den Sie verarbeiten wolien. .

Die Starke der Nadel ist auf dem Schaft der Nadel angegeben. Je héher die
Nummer, desto stérker ist die Nadel.

Benutzen Sie nismals verbogene oder stumpfe Nadeln.

Verwenden Sie immer dieselbe Fadenstarke far Ober- und Unterfaden.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Ubersicht Uber Stoffe, geeignete Garne und die dazugehdrigen Nadel-
stérken.

. Wennr Sie stopfen wollen, ziehen Sie den Druckregulator ganz heraus,

Um den Druck zu [8sen, drilcken Sie den Ring am Druckregulator (1)
nach unten. Dies verursacht, dass der Druckregulator auf seine héchste
Position springt. Auf das Material wird nun kein Druck vom Nahiufd
mehr ausgeiibt.

Beim N&hen von dinnem oder leichtem Material driicken Sie den Druck-
regulator leicht nach unten, um den nétigen Druck zu haben.

Wenn Sie dickes oder schweres Material nahen, driacken Sie den Druck-
regulator weiter nach unten, um den Druck auf das Material zu verstar-
ken.

damit Sie den Stoff bewegen kénnen.

Georgette, Trikot, Voile, Batist

Crepe de Chine, Organza, feines Baumwollgarn . B5-75

feine Néhseide (9 oder 11)
feines Synthetikgarn
Baumwalle 50-8 75-90

mittel Leinen, Baumwolle, Pikée,

Jersey, doppelter Strickstoff, . $Skidle 40-50

| Synthetik 50-60

{11 oder 14)

hoch Denim, Gabardine, Tweed, Baumwolle 35-50

Mantel- , Vorhang- und

Polsterstoffe Seide 30-50

Synthetik 59

. 75-100
(11 oder 16)

Wenn Sie auf feinem Stoff oder Synthetik Stretch-Nihte néhen, verwenden Sie die Nadel Nr. 75. Diese ver-

hindert effektiv das Auslassen von Stichen. Wenn Sie Jeans-Stoffe ndhen, verwenden Sie eine Jeans-Nadel.
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BEDIENUNG

Nadel wechseln
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis die Nadel (18) die héchste
Position hat.

3. Ldsen Sie die Nadelhalteschraube (17) und entfernen Sie die Nadel aus
der Nadelhalterung.

4. Setzen Sie die neue Nadel mit der flachen Seite nach hinten in die Nadel-
halterung.

5. Driicken Sie die Nadel so weit wie mdglich nach oben.

6. Ziehen Sie die Nadelhalteschraube wieder fest an.

Nadel noch gerade und scharf ist. Eine krumme Nadel
kann abbrechen und Verletzungen verursachen! Kno-
ten und Fehlstiche in Jerseystoffen, feinmaschiger
Seide oder Seidengeweben werden haufig durch
beschadigte Nadeln verursacht.

Achtung! Verletzungsgefahr! ’ '
A Uberpriifen Sie in regelmafigen Abstinden, ob die

Nihfull wechseln

Far verschiedene N&htechniken, z. B. das Sdumen oder das Knopflochnéhen, werden unterschiedliche Nahfulle
verwendet, so dass der Wechsel des Néhfulles erforderlich sein kann.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis die Nadel (18) die hochste Position erreicht hat.

3. Stellen Sie mit Hilfe des NahfuRRhebels auf der Riickseite der
Maschine dem N&hfufd (22) nach oben.

4. Driicken Sie nun den Hebel hinten am Fullhalter. Der Nahfuld fallt
herunter.

ACHTUNG! Keine Gewalt anwenden!
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BEDIENUNG

5. Um den neuen Nahful einzusetzen, legen Sie ihn so auf die Stich-
platte (19), dass der Haltestift am Ful3 direkt unter der Nut des FulRhalters
zu liegen kommt.

6. Senken Sie nun den FuRhalter mit Hilfe des NahfuRhebels. Der N&hful
rastet automatisch ein, wie Sie bei erneutem Hochstellen des NahfuRes
feststellen kénnen.

Einstellung der Fadenspannung

Der Ober- und der Unterfaden sollen sich in der Mitte zwischen zwei Stoffla-
gen miteinander verschlingen:

1. Wenn der Oberfaden zu lose ist, stellen Sie die Fadenspannungswahl-
scheibe (15) auf eine hdhere Zahl.

2. Wenn der Oberfaden zu straff ist, stellen Sie die Fadenspannungswahl-
scheibe (15) auf eine niedrigere Zahl ein.

HINWELS: Um gute Zickzack-Stiche zu erhalten, sollte die Oberfadenspannung ein wenig schwécher
eingestellt werden als fiir normale Néharbeiten. Der Oberfaden sollte gerade an der Riickseite des Stof-
fes erscheinen. s

Die Unterfadenspannung ist bereits vom Hersteller fur allgemeine Niharbeiten eingestellt und muss deshalb
selten reguliert werden.

Wenn sich jedoch durch die Korrektur der Oberfadenspannung nicht einstellen 18Rt, dass sich Ober- und
Unterfaden zwischen zwei Stofflagen verschlingen, z. B. bei sehr dicken oder sehr leichten Stoffen, kann auch
der Unterfaden reguliert werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Entnehmen Sie die Spulenkapsel aus dem Spulengehiuse (siehe Seite 7).

3. Umdie Fadenspannung zu erhéhen, drehen die Schraube an der Kapsel
wie es die Abbildung-zeigt.

4. Um die Fadenspannung zu verringern, drehen Sie in die entgegenge-
setzte Richtung.

5. Die richtige Fadenspannung priifen Sie, indem Sie das Fadenende neh-

men und die Spulenkapsel frei fallen lassen. Wenn die Kapsel 3-4 cm
fallt, ist die Spannung richtig.
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BEDIENUNG

Stichlange wihlen

Es ist méglich, fur verschiedene Stoffe und Sticharten
unterschiedliche Stichldngen auszuwahlen.
Die Stichldnge wird mit Hilfe der Stichlangenwahi-
scheibe (12) eingestellt. Die Zahl auf der Wahi- e 1 = i
scheibe gibt anndhernd die Stichldnge in mm wieder. N
PRl
' 1
288
1 i ]
: B o4
Stichldnge

HINWEIS: N&hprogramm und Stichlénge sind nicht beliebig kombinierbar. Im Abschnitt Nahtechniken,
Seite 14 sind fur Nahprogramme und besondere Néhtechniken die einzusetzenden Stichldngen ange-
geben!

HINWEIS: Um Stretchstiche zu nihen, stellen Sie die Stichlange auf ,SS*.

]

Nihprogramme

Folgende Programme stehen zur Verfiigung:

Normalstiche:
-0 --- A Geradstich - mittlere Position
_Q o B  Geradstich - linke Position
W\/\/ C-G Zickzackstiche
."‘.."‘,.“‘..“\ H  Trikotstich

J Muschelsaumstich

AN | Blindsaumstich

Stretchstiche:

E@ - A, B gerade Dreifachstiche

NMRRRY C-G Zickzack-Stiche

W H  Hexen- oder Gritenstich

LA 7avavi | Phantasie-Stretch-Stich
Pl J Overlock-Stich

Knopflochstiche:

I linke Seite
@ &= Riegel

[l rechte Seite

ol
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Nahprogramm wahlen

1. Bevor Sie ein Ndhprogramm wéhlen, stellen Sie die Nadel (18) und den N&hful (22) hoch.

2.. Wahlen Sie das Nahprogramm mit dem Programmwahler (6). Die ver-
schiedenen Programme sind auf der Vorderseite der Maschine mit Buch-
staben dargestellt.

3. Wenn die Stichlange auf der Stichlangenwéhischeibe (12) auf 0-4 steht,
haben Sie die Normalstichprogramme zur Verfiigung. Dies sind 2 Gerad-
stiche und 8 Zickzack-Stiche.

4. Wenn Sie die Stichlange auf ,,SS* stellen, stehen Stretchstiche wie Zick-
Zack, Hexen- Dreifach- und Elastikstiche zur Verfligung.

HINWEIS: Nahprogramm und Stichlange sind nicht beliebig kombinierbar. Im Abschnitt Nahtechniken,
Seite 14 sind fir die Programme die einzusetzenden Stichldngen und fir besondere Néhtechniken die
einzusetzenden Programme angegeben! Bitte unbedingt beachten, da fur manche Techniken auch ein
besonderer Presserfuld eingesetzt werden muss!

5. Zum Néahen von Knopfléchern wéhlen Sie das entsprechende Symbol.
Nihbeginn

Nachdem nun alle Vorbereitungen getroffen sind, kénnen Sie mit dem N&hen beginnen.
1. Ziehen Sie Ober- und Unterfaden unter dem Nahfuld (22) nach hinten.
2. Legen Sie den Stoff unter den Nahfuld (22).

3. Halten Sie die Faden mit der linken Hand fest und drehen Sie das Hand-
" rad (10) zu sich, bis sich die Nadel auf der Stelle des Stoffes befindet, auf
der Sie mit dem N&hen beginnen méchten.

4. Senken Sie den Nahfuld (22) mit dem Nahfuthebel auf der Riick-
seite der Maschine.

5. Treten Sie nun leicht auf den Anlasser und beginnen Sie zu ndhen.

6. Um das Nahtende zu verriegeln, ndhen Sie zunéchst einige Ruckwaértsstiche (siehe nachster Abschnitt).

Rickwértsstich

Um Rickwartsstiche durchzufihren, dricken Sie wahrend des N&hens auf den Ruckwértsknopf (13). Die
Maschine fuhrt Rackwartsstiche aus, solange Sie den Knopf nach unten driicken.

" Wechseln der Nahtrichtung

1. Stoppen Sie die Maschine und drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis sich die Nadel im Stoff befin-
det. ?

2. Heben Sie den Presserful} (22) mit dem Presserfulthebel auf der Riick-
seite der Maschine.

3. Drehen Sie den Stoff in die gewlinschte Richtung.

4. Senken Sie den Presserfuf} (22) mit dem Presserful3hebel und setzen
Sie das Néhen fort.
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Beenden einer Naht

1. Verwenden Sie den Riickwdartsknopf (13), um am Ende der Naht einige Ruckwartsstiche zu ndhen. Hlermlt

festigen Sie die Naht.

2. Um den Stoff zu entfernen, heben Sie den N&hfulk (22) mit dem
Nahfuthebel an und ziehen den Stoff von sich weg.

3. Schneiden Sie Ober- und Unterfaden mit der Schere oder mit dem
Fadenabschneider, ein Schlitz auf der Rickseite des NahfuRhalters,
ab.

4. Lassen Sie ca. 15 cm Faden von der Nadel hangen.

Néhtechniken

Verschiedene Stiche

Im folgenden Abschnitt werden lhnen verschiedene Sticharten und ihre Durchftihrung vorgestellt.

Gerad- und Zickzackstich
Verwenden Sie hierzu:

® Nahful}: Zickzackful

® Programmwéhler: A, B oder C-G

@ Stichlange: 1-4

e

Mit diesen Programmen nahen Sie, wie im Abschnitt Nahbeginn, Seite 13 beschrieben.

Trikofstich

Verwenden Sie hierzu:
@ Nahfull: Zickzackfuld
® Programmwahler: H
® Stichlange: 1-4

Dieser Stich eignet sich besonders zum Stopfen von Rissen. Er wird auch
zum Verstédrken von dehnbaren Materialien und zum Aufnédhen von Applika-
tionen eingesetzt.

1. Legen Sie den Stoff so unter den N&hfu (22), dass die Kante gerade
innerhalb der rechten Seite des NihfuRes liegt.

2. Dirigieren Sie die Arbeit so, dass die rechte Seite der Stiche mit der Stoffkante abschlieRen.

Hexenstich oder Grétenstich
Verwenden Sie hierzu:

® Nahfuld: Zickzackful

® Programmwahler: H

® Stichidnge: SS

Mit diesem Stich, der sehr elastisch ist, ndhen Sie dehnbare Stoffe. Der
Hexenstich eignet sich zum Nahen von Lycra-Badeanziigen etc., als Rand-
stich an Gurteln oder auch als Zierstich.
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Dreifach-Stretch-Stiche (gerade oder Zickzack)

Verwenden Sie hierzu:

®: Zickzackful}

® Programmwihler: A, B oder C-G

@ Stichldnge: SS

Wenn Sie dehnbare Stoffe ndhen méchten, ist dies der richtige Stich, um einen Fadenriss zu verhindern.
Dieser Stich ist auch passend fiir Nahte, die eine groRe Festigkeit aufweisen missen, z. B. Schritt- oder
Taschennihte.

Overlock-Stich

Verwenden Sie hierzu:

® Nahfull: Zickzackful

® Programmwséhler: J

@ Stichlange: SS

Mit diesem Stich wird das Ausfransen von Kanten verhindert. Er wird deshalb bei leicht fransenden Stoffen ein-
gesetzt.

Legen Sie den Stoff so unter den N&hfuR (22), dass der duRere Einstich rechts neben der Stoffkante
erfolgt. Die Stoffkante wird so mit diesem Stich fest ums&umt.
Blindsaumstich

Die Verwendung des _Biindsaumstiches ist im Abschnitt Ndhen von Blindsdumen, Seite 19 beschrieben.

Phantasie-Stretch-Stich (Deckenstich)
Verwenden Sie hierzu:

@ Nahfull: Zickzackfuld

® Programmwahler: |

e Stichldnge: S8

Dieser Stich wird fir Nahte eingesetzt, die nicht flach gebiigelt werden kénnen und in einem Arbeitsgang
zusammengenaht und versdubert werden sollen.
Muschelsaum

Verwenden Sie hierzu:

@ N&hfuld: Zickzackfud

@ Programmwéhler: J

@ Stichldnge: 1-4 '

Dieser Stich wird zum dekorativen Sdumen besonders von schrég geschnittenen Stoffen verwendet.
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Einnahen von ReiBverschliissen

Verwenden Sie hierzu:

Nahfufd: ReilRverschlussful
Programmwaéhler: A
Stichlénge: 1-4

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Programm
mit dem Programmwahler (6) eingestellt haben. Bei der Wahl der
falschen Stichart kann die Nadel auf den ReiRverschlussful tref-
fen und verbiegen!

Der Reildverschlussfu kann in zwei verschiedenen Positionen am FuBhalter befestigt werden. Maglich sind
eine linke und eine rechte Position, die durch den Mittelsteg des Reilverschlussfules gekennzeichnet sind.

1.
2.

Stellen Sie den Nahfuly (22) und die Nadel (18) hoch.

Montieren Sie den ReiBverschlussful? zunéchst in der linken Position, siehe Abschnitt Nahfulz wech-
seln, Seite 10. In dieser Position sticht die Nadel durch das linke Nadelloch des Fiikchens.

Stecken oder heften Sie den Reildverschluss an den Stoff.

4. Platzieren Sie den Stoff so unter den Presserful? (22), dass die Nadel den Reiverschluss an der

rechten Seite passiert.

. Néhen Sie die rechte Seite des Reillverschlusses mdglichst dicht an den Zahnen fest.

an und 6ffnen den Reillverschluss!

ACHTUNG! Bevor der Nahfulk den Schieber des Reifiverschlusses erreicht, heben Sie den Nahfuf

Um die linke Seite anzundhen, montieren Sie nun den Reilverschlussfuld
in der rechten Position.

Nahen Sie diese Seite in der gleichen Weise fest wie die rechte Seite.

Nihen von Knopfléchern

Verwenden Sie hierzu:

No= e e

Nahfult: Knopflochfuld

Programmwiéhler: Knopflochsymbole [, B2, [ (siehe unten)
Stichlange: 0,3-1

Bevor Sie ndhen, legen Sie zunachst die Ldnge des Knopfloches fest.

Zeichnen Sie die Mittellinie des Knopfloches mit Schneiderkreide auf den Stoff.

HINWEIS: Am besten probieren Sie die Technik an einem Stiick Stoff des gleichen Materials aus, ehe
Sie das Knopfloch auf Ihnrem Stoff ndhen!

Montieren Sie den Knopflochfuly, siehe Abschnitt Nahfull wechseln, Seite 10.
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4. Legen Sie den Stoff unter den Nahfulz (22) und stellen Sie
sicher, dass die Mitte der Platte des Knopflochfultes mit der Mittellinie
Ubereinstimmt.

5. Schieben Sie nun die bewegliche Platte des Knopflochfulies so hin, dass
die eingestellte GréRe der Offnung der Platte mit der Lange des gezeich-
neten Knopfloches libereinstimmt.

6. Senken Sie den Nahfulk (22).

7. Stellen Sie die Programmwahler (6) aufll[].

8. Stellen Sie mit der Stichlangenwahlscheibe (12) eine geeignete Stichldnge ein. Es sind grobe Rauten fiir
schwere Stoffe und dichte Rauten fur feine Stoffe méglich (siehe Abbildung).

9. Néhen Sie bis Sie die Kreidemarkierung erreicht haben und die Nadel auf der linken Seite ist.

10.5tellen Sie die Nadel mit dem Handrad (10) hoch und schalten Sie den
Programmwihler (6) auf{D]. s

11.N&hen Sie den ersten Riegel mit 5-6 Stichen und héren Sie auf zu ndhen,
wenn die Nadel auf der rechten Seite ist.

12.Stellen Sie die Nadel mit dem Handrad (10) hoch und stellen Sie den Pro- s
grammwahler (8) auf[ .

13.Né&hen Sie die rechte Knopflochseite und stoppen Sie, wenn die Nadel

1 2 3 4
auf der rechten Seite ist. g—: |
14.Stellen Sie mit dem Handrad (10) die Nadel hoch und stellen Sie den Pro- %

grammwahler (6) auf[ 3.

15.Né&hen Sie den zweiten Riegel mit 5-6 Stichen und stoppen Sie, wenn die
Nadel sich auf der linken Seite befindet.

16.Nehmen Sie den Stoff aus der Maschine und schneiden Sie das Knopfloch in der Mitte mit dem mit-
gelieferten Trennmesser auf, ohne die Riegel zu beschédigen.

HINWEIS: Manchmal empfiehlt es sich, den Nahvorgang zu wiederholen, um ein festeres Knopfloch zu
erhalten.

Wenn Sie sehr feine Stoffe und Synthetik ndhen, vermindern Sie den Druck des N&hfulk (siehe

Seite 9) und ndhen Sie auf einem Stiick Papier, um eine Fadenverwicklung zu verhindern.

Saumen

Verwenden Sie hierzu:

® Nahfuld: Sdumerful
® Programmwahler: A
@ Stichlange: 1-4

1. Setzen Sie den Sadumerful} ein, siehe Abschnitt Ndhful® wechseln,
Seite 10.
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2. Schlagen Sie die zu sdumende Stoffkante ca. 3 mm doppelt ein.

3. N&hen Sie ca. 5 mm der Kante fest, um den Umschlag zu sichern, ehe
Sie mit dem automatischen S&umen beginnen.

4. Stoppen Sie und stellen Sie die Nadel hoch.

5. Ziehen Sie nun die Stoffkante in die Rollvorrichtung des SaumerfulRes
hinein und beginnen Sie langsam mit dem Sdumen.

6. Stellen Sie sicher, dass der Stoff nicht unter die rechte Halfte des S&u-
merfules gerét. Die Saumkante muss ordentlich durch die Rollvorrich-
tung des Saumerfulles gezogen werden.

7. Wahrend des Sdaumens falten Sie den Stoff leicht nach links und lassen
die Stoffkante in gentgender Breite durch den Ful laufen.

Annidhen von Kndpfen

Verwenden Sie hierzu:

e NahfulR: Knopfannahful
® Programmwahler: C-G
® Stichlange: B

Mit dem Knopfannahful® kdnnen Sie Knépfe bis zur mittleren Grolze anné-
hen. Hierbei wird ein Zickzackstich verwendet. Dabei entspricht die Zick-
zackbreite dem Abstand zwischen den Léchern des Knopfes.

1. Montieren Sie den Knopfannahfuf3, siehe Abschnitt Nahfulk wech-

seln, Seite 10.
2. Markieren Sie mit Schneiderkreide die genaue Position des Knopfes auf dem Stoff.

3. Legen Sie den Knopf tiber die Markierung und klemmen Sie ihn durch
Senken des Knopfannghfultes fest.

4. Testen Sie mit dem Handrad (10), ehe Sie n&hen, ob der Nadelanschlag
so eingestellt ist, dass die Lécher des Knopfes genau von der Nadel
getroffen werden. Falls dies nicht der Fall ist, a&ndern Sie die Einstellung
des Programmwdéhlers (6).

5. Fuhren Sie die ersten Stiche mit dem Handrad durch, um Beschadigun-
gen an der Nadel zu vemeiden.

6. Ndhen Sie mit niedriger Geschwindigkeit 6-7 Stiche pro Loch.

7. Schneiden Sie die Fdden mit ca. 20 cm Lénge ab, ziehen Sie den Ober-
faden auf die Unterseite des Werkstiicks und verknoten Sie die Faden

miteinander.

HINWEIS: Bei Knopfen mit 4 Lochern wird der Stoff mit dem Knopf verschoben und in die anderen
Loéchern 6-7 Stiche genaht.

Knopf mit Stiel annéhen

Bei schweren Materialien wird oft ein Knopfstiel bendtigt. :

1. Hierzu legen Sie vor dem Nahen eine Nadel oder ein Streichholz auf den Knopf, ehe Sie ihn durch Senken
des Nahfulk (22) festklemmen.

2. Nahen Sie den Knopf an wie oben beschrieben.
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3. Lassen Sie den Oberfaden etwas langer, wenn Sie das Werkstlick aus der Maschine nehmen.

4, Fadeln Sie nun den Oberfaden durch ein Loch des Knopfes und wickeln Sie ihn um die Stichfidden, so dass
sich der Knopfstiel ergibt.

5. Verknoten Sie Ober- und Unterfaden anschlielend auf der Rickseite.

Ndhen von Blindsdumen

Verwenden Sie hierzu:

e Nahfud: Blindstichfuld

Programmwdahler: |

Stichldnge: 1-3 g

Montieren Sie den Blindstichful3, siehe Abschnitt Nahful? wechseln, Seite 10.

N = @ @

Falten Sie den Stoff in der gewiinschten Stoffbreite wie auf der Abbildung

gezeigt. Rechts muss beim Zuriickfalten des Saumes eine ca. 4 mm
breite Kante verbleiben. ‘

4mm(1/6"7)

e

3. Legen Sie den Saum so unter den Blindstichful3, dass die Fiihrung des
Fules an der Kante des gefalteten Saumes entlang lauft.

4. Stellen Sie mit der Schraube die Fithrung am Blindstichful? so ein, dass

die Nadel beim gréiten Uberstich nur die Kante des Saumes trifft. Auf der —_
anderen Seite des Saumes sollte nur ein Punkt des Fadens zu sehen ist.

5. Nehmen Sie den Stoff aus der Maschine und streichen ihn glatt. Der aus-
gefaltete Stoff zeigt einen Blindstichsaum. =

HINWEIS: Zur besseren Kontrolle sollten Sie diese Naht nur sehr langsam ausfuihren!

Nahen mit Freiarm

Ein Freiarm ermdglicht es lhnen, réhrenférmige Werkstiicke wie Armel und
Hosenbeine leichter zu nahen.

Diese Ndhmaschine ist sehr leicht in eine Freiarm-Maschine zu verwandeln.

1. Entfernen Sie einfach den Anschiebetisch, indem Sie ihn nach links von
der Maschine abziehen.
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Sticken

Verwenden Sie hierzu:

M e e

10.Ergreifen Sie den Stickrahmen mit Daumen und Zeigefinger beider

. Stellen Sie die Oberfadenspannung etwas lockerer, so dass der Unterfa-

Nahful: keinen
Programmwaéhler: A
Stichlange: H

Stellen Sie den Nahfuld (22) hoch.
Entfernen Sie den Nahful (22), siehe Abschnitt Nahfull wechseln, 3
Seite 10. )
Entfernen Sie den Nahfuld (B), indem Sie die seitliche Schraube A 3
(A) I6sen und den NahfuR (B) herausziehen :
1 5

den nicht durch die Oberseite des Stoffes gezogen wird.

Zeichnen Sie die Stickvorlage auf den Stoff.

. Spannen Sie den Stoff so fest wie méglich in einen Stickrahmen (gehdrt nicht zum Lieferumfang), so dass

sich die Stoffunterseite am unteren Rand des inneren Rahmens befindet.
Platzieren Sie den Stoff unter der Nadel.

. Senken Sie den N&hfulz, um den Oberfaden zu spannen.
. Ziehen Sie den Unterfaden an der Startposition nach oben durch, indem Sie am Handrad drehen und eine

paar Befestigungsstiche ausfiihren.

Hénde, wahrend Sie den Stoff mit Mittel- und Ringfinger und die Auen- “ M/
seite des Ringes mit dem kleinen Finger unterstitzen. A Lo
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Stopfen

® Nahfull: Zickzackful®

® Programmwiéhler: A, B

® Stichlange: 1B

1. Unterlegen Sie die schadhafte Stelle falls notig.

2. Stellen Sie den NahfulRdruck auf Null, indem Sie auf den Ring des NahfuRdrucks (1) betatigen (siehe
Abschnitt Regulieren des N&hfulddruckes, Seite 9). Sie kénnen so den Stoff frei bewegen.

3. Legen Sie die Arbeit unter den Nahfuld (22) und senken Sie diesen mit Hilfe des NahfuRhebels auf
der Ruckseite der Maschine. ;

4. Beginnen Sie langsam zu nahen und schieben Sie den Stoff mit der Hand vor und zuriick.

5. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis die schadhafte Stelle dicht mit parallel liegenden Stichen
ausgefullt ist. Falls notwendig, kann noch einmal, wie beim Stopfen mit der Hand, in Querrichtung tber-
stopft werden. :

Krauseln

® Nahfulk: Zickzackful

@ Programmwahler: A, B

® Stichldnge: 1-4

1. Lockern Sie die Oberfadenspannung mit Hilfe der Fadenspannungswéhlscheibe (15) so (auf 2), dass der
Unterfaden lose auf der Rickseite des Stoffes liegt und vom Oberfaden umschlungen wird.

2. Nahen Sie eine oder mehrere Nahte.

3. Halten Sie den Ober- und Unterfaden auf der einen Seite fest und ziehen auf der anderen Seite am losen
Unterfaden. Der Stoff beginnt sich zu krduseln.

4. Verteilen Sie nun die Falten gleichmaBig.

Aufndhen von Applikationen

®
e
1

N&ahfuld: Zickzackfu®
Programmwahler: D-G
Stichlange: 0,5-4

. Heften Sie die Applikation auf den Stoff.

HINWEIS: Spannen Sie feine Stoffe in einen Stickrahmen.

2.

3.

4.

N&hen Sie langsam mit dichtem Zickzack-Stich so am Rand der Applikation entlang, dass die Nadel (18)
an der Auflenseite nur in den Unterstoff sticht.

Drehen Sie bei Ecken und Rundungen der Applikation den Stoff erst dann, wenn die Nadel an der Aulten-
seite der Applikation steckt.

Entfernen Sie zum Schluss den Heftfaden.

Anndhen von Spitze

®
®
1

2

3.

Nahfuld: Zickzackfuld
Programmwahler: A, B
Stichlange: 1-5

. Legen Sie die Spitze auf oder unter den Stoff. Die Spitze soll ca. 5 mm von der Stoffkante entfernt liegen.
. Schieben Sie die Naharbeit unter den Nahfull (22) und senken Sie diesen mit Hilfe des NahfuRhe-

bels auf der Riickseite der Maschine.
Beginnen Sie zu nahen.
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Reinigung des Spulengehéiuses

Achtung! Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile!
Schalten Sie das Nahmaschinenlicht aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker
aus der Steckdose.
Stellen Sie mit dem Handrad (10) die Nadel auf die héchste Position.

Offnen Sie die Spulenkapselabdeckung (20).

Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus, siehe Abschnitt "Entfernen/Einsetzen der Spulenkapsel, Seite 7".

w By i

Drehen Sie die beiden schwarzen Schnapphebel nach aufen und entfer-
nen Sie den Greiferbahnring.

Schnapphebel

o

Fassen Sie nun am Mittelzapfen des Greifers an und ziehen ihn heraus.

6. Entfernen Sie Schmutzpartikel und Faserreste aus der Greiferbahn sowie
vom Greifer und vom Greiferbahnring.

ACHTUNG! Verwenden Sie fir lhre NAahmaschine
ausschlielich Nahmaschinensl!

7. Olen Sie die Teile mit einem leicht mit Ol getrankten fusselfreiem Lappen.

8. Geben Sie einige Tropfen Ol auf die Greiferbahn.

9. Bauen Sie alles wieder zusammen. Hierbei wird der Greifer am Mittelzap-
fen angefasst und in der Orientierung, wie in der Abbildung gezeigt, wie-
der eingesetzt. Die Abbildung zeigt auch die richtige Orientierung des

Greiferbahnringes. e
O
10.Klemmen Sie mit den Schnapphebeln den Greiferbahnring wieder fest. oé(%o

11.Setzen Sie zum Schluss die Spulenkapsel mit Spule wieder ein und -
schlieRen Sie die Spulenkapselabdeckung (20). Spule  Spulengehause

Reinigen des Transporteurs

Um ein einwandfreies Nahen zu gewahrleisten, ist es notwendig, die Zdhne des Transporteurs stets sauber zu
halten. Bei starkerem Gebrauch sollte eine Reinigung alle 2-3 Monate erfolgen.

Achtung! Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile!
A Schalten Sie das Nahmaschinenlicht aus und ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker

aus der Steckdose.

1. Entfernen Sie den Nahful} (siehe Abschnitt "Nahfu wechseln,
Seite 10") und die Nadel (siehe Abschnitt "Nadel wechseln, Seite 10").

2. Losen Sie die Schrauben der Stichplatte (19) und entfernen Sie die Stich-
platte.
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3. Entfernen Sie mit einer kleinen Birste Staub und Fadenreste von den
Z3ahnen des Transporteurs.

4. Setzen Sie die Stichplatte wieder auf und schrauben Sie sie fest.
5. Montieren Sie Nadel und Nahfufd.

Olen der Ndhmaschine

Das Olen Ihrer Ndhmaschine sollte alle 2-3 Monate erfolgen.

Achtung! Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile!

Schalten Sie das Nahmaschinenlicht aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
bevor Sie mit dem Olen beginnen.

Achtung! Beschadigung der Maschine!

Verwenden Sie aus_scﬁlief&lich Nahmaschinenol! Verwenden Sie nur ein bis zwei Tropfen Nah-
maschinendl zum Olen der Maschine, ansonsten kénnte ihr Nahgut beschmutzt werden.

1. Klappen Sie den Tragegriff hoch.

2. Loésen Sie die beiden Schrauben unter dem Tragegriff und heben Sie
die obere Abdeckung (5) ab.

3. Loésen Sie die Schraube an der vorderen Abdeckung (26) und neh-
men Sie die Abdeckung ab.
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Die beiden Abbildungen zeigen die Punkte, die getlt werden sollten.
4. Reinigen Sie diese Stellen zunachst.
5. Geben Sie dann auf jede Stelle einige Tropfen N&dhmaschinendl.

6. Setzen Sie die vordere Abdeckung (26) wieder an und drehen Sie die
Schraube wieder fest.

o

Bringen Sie dann die obere Abdeckung (5) wieder an.

| ]
B ‘ =
o@ L - &
% : %
i el ® P
) @

ACHTUNG! Nach dem Olen sollten Sie ein Stiick alten Stoff unter den Nahfu legen und die
Maschine einige Minuten ohne Faden laufen lassen, um austretendes Ol zu entfernen.

Wechseln der Lampe
Die Lampe ist hinter der vorderen Abdeckung (26) angebracht.

Achtung! Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile!
Schalten Sie das Nahmaschinenlicht aus und ziehen Sie vor dem Lampenwechsel den Netz-
stecker aus der Steckdose.

Verwenden Sie ausschlieRlich Lampen mit maximal 15 Watt Leistung!

1. Losen Sie die Schraube an der vorderen Abdeckung (26) und nehmen Sie die Abdeckung ab (Abbildung
siehe Abschnitt "Olen der Nahmaschine, Seite 23").

ACHTUNG!
Die Lampe kdnnte heil sein!

2. Schrauben Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn heraus.

3. Schrauben Sie die neue Lampe im Uhrzeigersinn ein.

4. Setzen Sie die vordere Abdeckung (26) wieder an und drehen Sie die Schraube wieder fest.
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Fehlerbehebung

chl

Oberfaden reifst

.De.r Fadén isf nicht richﬂg in ldef
Fadenfihrung.
Mit der Nadel stimmt etwas nicht.

Der Faden ist zu dinn fur das Mate-
rial.

Siehe Abschnitt "Einfadeln des Oberfa-

dens, Seite 8"

Siehe Abschnitt "Nadel wechseln,
Seite 10"

Siehe Abschnitt "Wahl der richtigen Nadel
und des Fadens, Seite 9"

Unterfaden reiflt

Unterfaden ist nicht ﬁchtig aufgewi-
ckelt.

Das Spulengehiuse ist verdreckt.

Siehe Abschnitt "Aufspulen der Spule,
Seite 6"

Siehe Abschnitt "Reinigung des Spulen-
gehauses, Seite 22"

Stiche werden
ausgelassen

" Die Nadel ist verbogen oder stumpf.

Die Nadel ist nicht richtig montiert.
Die Nadel ist abgenutzt.

Siehe Abschnitt "Nadel wechseln,
Seite 10"

Nadel bricht

Sie ziehen am Stoff.

Die Nadelstéarke passt nicht zum
Stoff.

Der Nahful} ist falsch gewéhlt.

Die Nadel ist nicht richtig befestigt.

Ziehen Sie nicht am Stoff.

Siehe Abschnitt "Wahl der richtigen Nadel
und des Fadens, Seite 9"

Benutzen Sie den angegebenen Nahfuld.

Siehe Abschnitt "Nadel wechseln,
Seite 10"

{ Transporteur arbeite
| nicht frei
|
|

W

Die Unterfadenspannung ist falsch.

Der Transporteur ist verdreckt.

Siehe Abschnitt "Einstellung der Faden-
spannung, Seite 11",

Siehe Abschnitt "Reinigen des Transpor-
teurs, Seite 22"

| stoff staut sich

Der Oberfaden ist nicht richtig

| gefiihrt.

Der Unterfaden ist nicht richtig
gefiihrt.

Die Nadel ist stumpf.

Die Oberfadenspannung ist falsch.

Siehe Abschnitt "Einfadeln des Oberfa-
dens, Seite 8"

Siehe Abschnitt "Aufspulen der Spule,
Seite 68"

Siehe Abschnitt "Nadel wechseln,
Seite 10" :

Siehe Abschnitt "Einstellung der Faden-
spannung, Seite 11"

UnregelméaRige

Der Oberfaden ist nicht richtig

Siehe Abschnitt "Einfadeln des Oberfa-

hause sind verdreckt.

Stiche gefltihrt. dens, Seite 8"
Der Unterfaden ist nicht richtig Siehe Abschnitt "Aufspulen der Spule,
gefuhrt. Seite 6"
Spannung von Ober- und Unterfaden Siehe Abschnitt "Einstellung der Faden-
passen nicht zusammen. spannung, Seite 11"

Geradusche Der Transporteur oder das Spulenge— Siehe Abschnitt "Reinigen des Transpor-

teurs, Seite 22" oder Abschnitt "Reinigung
des Spulengehéuses, Seite 22"

Maschine [Guft
nicht

Netzstecker ist nicht in der Steck-
dose.

Siehe Abschnitt "Aufstelien und Anschlie-

Ren, Seite 6"

Deutsch - 25




